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Concentratie op productiviteit.
Communicatieve open spaces, teamgericht werken 
en een hogere bezettingsgraad van oppervlakken 
bepalen de ontwikkelingen in de moderne werk- 
omgeving. Vaak staat dat echter op gespannen 
voet met de basisbehoeften van veel medewer-
kers: zij hebben rust nodig om geconcentreerd en 
zodoende productief te kunnen werken. 

Met het akoestisch effectieve scheidingswandele-
menten- en zichtschottensysteem se:wall kunnen 
communicatie en concentratie optimaal worden 
gecombineerd. Zijn slanke en licht ogende ont-
werp voegt zich harmonieus in het kantoorland-
schap en vergemakkelijkt met praktische functio-
naliteiten de werkplekorganisatie.



77 %

69 %

Waar harde oppervlakken zoals zichtbaar beton en glas voor storende 
nagalmeffecten zorgen en levendige open spaces de ruimteplanning 
domineren, biedt se:wall een heel bijzonder pluspunt. Met een geluidsab-
sorptie die voldoet aan de eisen van de hoogste klasse A, verlaagt se:wall 
het waargenomen geluidsniveau aanzienlijk en verbetert tegelijkertijd de 
ruimtelijke akoestiek. Het samen werken in grote ruimtes wordt daardoor 
aanzienlijk aangenamer, de sfeer in het kantoor in elk opzicht verbeterd.

Praten mag.

77% van alle werknemers 

geeft de voorkeur aan rust 

wanneer ze zich moeten 

concentreren. 

69% is ontevreden

over het geluidsniveau bij 

hun werkplek.

Gensler U.S. Workplace Survey 2013
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Psst. Gesprekken behoren tot die geluiden in het kantoor, 

die het geconcentreerd werken in de omgeving het sterkst 

se:wall vermindert de geluidsoverdracht in de ruimte duide-

lijk en vergemakkelijkt daardoor het gezamenlijke werken 

aanzienlijk. 

Dempend. Een selectie 

hoogwaardige, geluidsab-

sorberende stoffen levert 

een extra bijdrage aan de 

akoestische effectiviteit 

van se:wall.

Functionele groef

Aluminiumprofiel

Geluidsabsorberende 

schuimonderlaag

Akoestisch effectieve

stofbespanning

Akoestisch vlies

Gecontroleerd. De opbouw 

zorgt voor een hoge akoes-

tische effectiviteit, die 

volgens de norm gemeten 

en met akoestisch keu-

ringsrapporten wordt aan-

getoond. 



Universeel. De 

se:wall-schermen kunnen 

bij alle Sedus tafelpro-

gramma's eenvoudig en 

stabiel worden bevestigd.Hoogte 350 mm Hoogte 500 mm

Afgestemd op de behoefte. 

De schermen zijn leverbaar 

in twee standaardhoogtes 

350 en 500 millimeter) en 

in acht standaardbreedtes 

(600 tot 2000 millimeter). 

Binnen deze afmetingen 

kunnen ook individuele 

hoogtes en breedtes worden 

besteld.

Benchwerkplekken bieden veel voordelen, van de efficiënte benutting van 
het oppervlak via het teamwork tot en met de versterking van het wij-gevoel. 
Met de se:wall-schermen blijft daarbij ook de privésfeer gewaarborgd – zon-
der de communicatie te belemmeren. Naast de praktische standaardhoogtes 
en -breedtes zijn bovendien individuele schermafmetingen leverbaar, die tot 
op de millimeter nauwkeurig vrij gekozen kunnen worden. Zo kan met se:wall 
de zone-indeling bij elk tafeloppervlak optimaal worden ingesteld.

Samen voor zichzelf.
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Uitbreidbaar. Met praktische 

opzetelementen kunnen zicht-

schot en akoestische afscherming 

exact daar worden verhoogd, waar 

de ruimtelijke kenmerken dat ver-

eisen. Ook aanbrengen achteraf is 

op elk gewenst moment mogelijk.



De zichtschotten van se:wall kunnen ook achter een tafel worden aange-
bracht en zijn zodoende ideaal om rustige eenpersoonswerkplekken af te 
grenzen van drukkere zones. Ook dubbele werkplekken kunnen met deze 
variant worden gescheiden – zonder ze ruimtelijk te scheiden. Een mon-
tage op in hoogte verstelbare tafels zoals Sedus temptation ci is eveneens 
mogelijk, zodat bescherming tegen inkijken onafhankelijk van de gekozen 
werkhoogte gegarandeerd is.

Gericht op concentratie.

Grootformaat. De zicht-

schotten zijn leverbaar 

in de hoogtes 650 en 

800 millimeter, elk in zes 

breedtes van 1000 tot 2000 

millimeter. Binnen deze 

afmetingen kunnen ook 

individuele afmetingen 

worden besteld.Hoogte 650 mm Hoogte 800 mm

Creatief. Op de stofbespan-

ning kunnen belangrijke 

zaken worden bevestigd met 

punaises, bijvoorbeeld noti-

tieblaadjes met spontane 

ideeën.

Aantrekkelijk. Het mag-

neetbord zorgt voor orde 

bij de notitieblaadjes – of 

biedt plek voor persoon-

lijke items, zoals foto's en 

briefkaarten.

Onder handbereik. Het 

garderobe-element biedt 

met twee ophangmogelijk-

heden voldoende plek voor 

kleding of tassen om

deze direct bij de werkplek 

op te bergen.
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Ordening. Aan de centrale 

organisatierail kunnen 

afhankelijk van de behoef-

te de meest uiteenlopende 

accessoires in een hand-

omdraai worden aange-

bracht en verschoven.

Opnamecapaciteit. 

Aflegbakjes voor pennen 

en documenten zorgen 

voor orde – zonder gebruik 

te maken van het bureau-

tafelblad.

Voorbeeldig. Aan de draai-

bare monitorhouder kunnen 

maximaal twee beeldscher-

men van 24 inch veilig en 

ruimtebesparend op een 

ergonomische werkhoogte 

worden bevestigd.

Directe omgeving. De 

elektrische voorziening 

met magnetische opper-

vlakken en aflegvak biedt 

een contactdoos en twee 

USB-lader onder comforta-

bel handbereik.



In grote kantoorruimtes of in open spaces voeren medewerkers in de directe 
omgeving vaak volledig tegengestelde werkzaamheden uit. De scheidingswanden 
van se:wall zorgen ervoor dat men elkaar niet stoort. De afzonderlijke elementen 
zijn akoestisch zeer effectief en aantrekkelijk in design en sluiten harmonieus 
op elkaar aan. Ze vormen vloeiende overgangen in de ruimte en worden zo zeer 
aantrekkelijk vormgegeven, stabiele bouwelementen. De nauwkeurige, afgeronde 
frame-omlijstingen met de functierail verlenen daarbij elk element een heldere 
contour en een slank optisch verschijningsbeeld en vormen een bewust contrast 
met de zachte, naadloos bespannen stofoppervlakken.

Op goede buren.
Aantrekkelijk. De fraai 

geproportioneerde opper-

vlakken lopen naar de randen 

toe en worden afgesloten 

door een smalle framerail  

van aluminium. De uitstraling 

in de ruimte oogt daardoor 

slank en plastisch tegelijker-

tijd.
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Modulair. De hoogte van 

de scheidingswanden 

bedraagt naar keuze drie 

of vier ordner-hoogtes 

(OH). De breedtes lopen 

in zes stappen uiteen van 

600 t/m 1600 millimeter. 

Binnen deze maten kunnen 

hoogte en breedte van de 

scheidingswanden boven-

dien tot op de millimeter 

nauwkeurig vrij worden 

gekozen.

Hoogte 3 OH, 1148 mm Hoogte 4 OH, 1498 mm

Stabiel. In totaal is er 

keuze uit vier aantrekke-

lijke pootvarianten in de 

kleuren wit, zwart en wit 

aluminium, die alle har-

monieus aansluiten op de 

gereduceerde vormentaal.

Stelpoot Voetsteun Bodemplaat Bodemplaat asymmetrisch

Gecombineerd. In de open space kunnen met se:wall 

afgeschermde eenpersoonswerkplekken worden gecreëerd 

– bijvoorbeeld voor medewerkers van een service-hotline, 

van wie de telefoongesprekken de omgeving niet mogen 

storen.

Afgesloten. Ook voorzieningen die vaak bezocht worden, 

zoals kopieer- of printerstations kunnen met se:wall wor-

den omsloten, wat de geluidsemissies aanzienlijk vermin-

dert en bovendien optische voordelen biedt.



Naast zicht- en geluidsisolatie bieden de scheidingswanden van se:wall ook 
optische voordelen. Onafhankelijk van de ruimtelijke kenmerken creëert het 
gereduceerde en tegelijkertijd gerieflijke design een aangename sfeer en 
verbetert daardoor de omgeving. Met een grote keuze in bekledingsstoffen 
en -kleuren kan se:wall bovendien aan inrichtingsstijlen, kleurenwerelden 
of corporate identity's worden aangepast. 

Ruimte voor
mogelijkheden.

Contactdoos tweevoudig 

onder

Contactdoos in zuil voor elektrische voorziening  

tweevoudig 4 OH en 3 OH

Detail

Elektriciteit. De verbin-

dingselementen zijn lever-

baar met een elektrische 

voorzieningseenheid, die 

overal stroom levert waar 

dat nodig is.
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Open voor contacten. Zes 

verschillende verbindings-

elementen maken een  

willekeurige en ruimte- 

besparende koppeling van 

alle denkbare opstellingen 

mogelijk.

Aanpasbaar. De verbinding 

met flexibele scharnieren 

maakt een snelle en een-

voudige verstelling van 

afzonderlijke scheidings-

wanden mogelijk met 

slechts een handeling.

Kruisverbinding

120º hoek

Sterverbinding

90º hoek

Wandaansluitprofiel

T-verbinding

Verbindend. Met rechthoe-

kige verbindingselementen 

van melamine, likewood of 

plexiglas kunnen de schei-

dingswanden elegant aan 

elkaar gekoppeld worden. 

Tussenelement melamine Tussenelement plexiglas

Verbinding scharnier flex



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Onderneming: Sedus se:wall
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Duurzaamheid 
tot in het detail.

Bestendig. Stofkwaliteit,

die niet alleen robuust is, 

maar ook voorbeeldig wat 

betreft treksterkte en 

chemische bestendigheid.

Milieuvriendelijke 

bescherming. In plaats 

van lak kiest Sedus voor 

de veredeling en als 

roestbescherming voor  

de milieuvriendelijkere 

poedercoating.

Duurzaamheid en kwaliteit ”Made in Germany” 
behoren bij Sedus al meer dan 50 jaar tot de 
essentiële ondernemingsprincipes. Principes  
die ook Sedus se:wall in zich verenigt en die 
weerspiegeld worden in een productvormgeving 
die gericht is op recycling, ecologisch geteste 
materialen, een productie die bewust omgaat 
met hulpbronnen en energie en permanente 
kwaliteitstests.

Zo worden bijvoorbeeld bij de productie van 
se:wall bij voorkeur hergebruikte materialen 
toegepast. Omdat er bovendien geen kleefstof 
wordt gebruikt, kunnen alle materialen waaruit 
se:wall bestaat, volledig worden gescheiden en 
bovendien bijna 100% worden gerecycled.

Meer informatie vindt u op 
www.sedus.com

Sedus werkt wereldwijd 

volgens de principes van het 

UN Global Compact voor 

mensenrechten, arbeids- 

normen, milieubescherming 

en corruptiebestrijding.
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